
           

БМТ02 

БМТ02 – терминал для 

биометрической идентификации 

по геометрии лица в составе СКУД. 

Терминал имеет влагозащищенное 

вандалоустойчивое исполнение, 

расширенный диапазон рабочих 

температур и обеспечивает 

криптографическую защиту 

персональных данных уровня 

КС3.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Процессор: RockChip 6 ядeр; 

Оперативная память: LPDDR4 4 Гб; 

eMMC FLASH-диск: 32 Гбайт; 

SD Card: слот для установки; 

Экран: 7” 1200x800 сенсорный; 

Видео: блок камер RGB 1920x1080 30 fps 2x IR 

1280x720 30 fps. Антиспуфинг по 3D-облаку точек. 

Подсветка: адаптивная 

Встроенные интерфейсы: 

1хGbit Ethernet;  

Wi-Fi, Bluetooth, LTE (опционально); 

1xRS485 гальванически изолированный; 

1xRS232 – консольный; 

1хUSB; 

Wiegand In/Out; 

Дискретные входы – 2 шт; 

Два реле с нормально разомкнутыми и нормально 

замкнутыми контактами (AC 220 В 8 А); 

Встроенные датчики: 

ToF датчик приближения, до 4-х метров; 

Трехосевой акселерометр; 

IR термометр, 20-100 см. ±1⁰С; 

Встроенный считыватель карт: NFC/Mifare; 

Аудио: Динамики 2х1 Вт, встроенный микрофон; 

Питание: от внешнего источника 12В 2А или через 

PoE+. Потребляемая мощность 15 Вт; 

 

 

 

Модуль СКЗИ: 

IT SM исп.2 производства АО "НТЦ ФБ" 

Рабочий температурный диапазон:  

от минус 30 до плюс 70ºC 

Степень пылевлагозащиты; IP65 

Степень защиты корпуса: IK10; 

Габаритные размеры:  265х130х38 мм.  

Масса: не более 1,6 кг.  

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТЕРМИНАЛА 

ПО терминала работает под управлением ОС Линукс. 

Терминал может работать в двух режимах: 

 - В режиме локальной идентификации сравнение 

биометрических шаблонов выполняется на терминале. 

В памяти может размещается: 

Максимальное количество пользователей: 

100 000 

Максимальное количество шаблонов биометрических 

данных лица: 100 000. 

Максимальное количество событий, хранимых на 

терминале: 100 000. 

 - В режиме серверной идентификации сравнение 

биометрических шаблонов выполняется на сервере. 

Протокол обмена данными реализован на основе RPC 

Apache Thrift. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 Защита данных IR termometer Считываль карт WiFi PoE 

БМТ02 + опция + - + 

БМТ02-01 - опция + - + 

БМТ02-02 + опция + + - 

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 
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