
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМТ01 
Биометрический терминал 

БМТ01 – программно-аппаратный 

комплекс с применением передовых 

алгоритмов искусственного 

интеллекта. Терминал построен на 

базе графического процессора и 

3D камеры глубины с антиспуфингом. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Процессор: 

- ARM ®Cortex®-A57 MPCore 1.43 ГГц, 4 ядра 

Графический сопроцессор: 

- GPU NVIDIA Maxwell, 128 ядер CUDA 

Оперативная память: 

- LPDDR4 4 Гб. 

Дисплей: 

- диагональ 7”; 

- разрешение: 800x480; 

- яркость: 300 кд/м2; 

- контрастность: 500:1; 

- углы обзора: 70/70/50/70; 

- подсветка экрана: WLED. 

 Камера: 

- разрешение 19201x1080: 

- частота кадров в секунду: 30; 

- разрешение глубины резкости: 1280x720; 

Твердотельный накопитель: 

- eMMC 16 Гб; 

- SD карта 32Гб. 

 

Внешние интерфейсы:  

- USB3.0: 1 канал;  

- Ethernet 1Gb: 1 канал;  

Электрическое питание: 

 - от сети постоянного тока напряжением 5В и 12В.  

Потребляемая мощность:  

- до 130 Вт 

Рабочий температурный диапазон:  

от 0°C до плюс 50°C. 

Степень защиты от пыли и влаги: 

- IP11. 

Программная совместимость с ОС: 

- Linux Ubuntu 18.04, ядро 4.9 

Габаритные размеры: 

- 204х128х65мм.  

Масса:  

до 0,35 кг. 

Крепление:  

VESA 100*100 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
БМТ01 – биометрический терминал,  7” экран (800х480), Maxwell GPU 128-ядер GPU/ CPU ARM Cortex -A57 
MPCore (4 ядра) 1.43ГГц, 4 Гбайт RAM, 3D камера (19201x1080), 1xUSB 3.0, 1xLAN, 1xSD 32 Гбайт, 5 В и 12 В. 


